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Mohi-G170-002 Technische Daten
Nifty HR17N Hybrid

1930

Selbstfahrende Gelenkteleskop-Arbeitsbihne

Arbeitshdhe. ... 1700 M
Standhéhe..........ccoeevviiiiiiiiiicec i eaene. 19,00 M
Max. seitliche Reichweite ............cccoveeinieeiieieeeeee. 970 m
eererrrneeeeeenen. 225 kg
(Reichweitenabhdngig)
Korbarm (Drehwinkel) .....ccoev e eeveeens. 1507
Arbeitskorb (drehbar) ..ol 180°

Tragkraft ....cocovvviiericcre e e

Fahrzeuglange .......cccoovvvviviiiieiiiicererere v neeee . 0,40 M

Fahrzeugbreite........cccoooevvveiiiiviiiiiiiiccciie e eenne. 1,50 M
Durchfahrtshohe ........oooooeeieeeeeeeeeeeeeeeeiiiane 1,99 M
Schwenkbereich .....cccveviiiiiiiic e naeeeees 007
Grofie Arbeitskorb......cooevviiiiiiiiiiveceiinieiinneeieen. 1,50%0,80 m
Gesamtgewicht ..o 12050 kg
Antrieb.................... reverennennnnenneaenneann.. BOttErie/Diesel

eingebautes 230-Volt Ladegerdt

Besonderheiten

230-Volt Stromanschluss im Korb | Mit Korbarm| Oberer Knick-
punkt: 7,00 m | Steigféhigkeit: 25 % | Das revolutiondre Hybrid-
Antriebssystem bietet eine Kombination aus umweltfreundlicher
Effizienz (Elektromotor) und Leistung (Diesel) | Motor-Start/Stop-
Einrichtung im Korb | Kein Uberhang in Arbeitsstellung | Ausge-
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95 - Gelenk-Teleskop-Arbheitshihnen

schdumte Bereifung (nicht markierend abriebfrei) |

Telefon 0221/888 110 - 200 - Telefax 0221/888 110 - 299



