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JLG 6 RS 

Abmessungen 
Max. Arbeitshöhe ............................................................... 7,72 m

Max. Standhöhe .................................................................5,72 m

Min. Standhöhe ..................................................................0,86 m

Bauhöhe inkl. Handlauf ...................................................... 1,96 m

Fahrzeuglänge  ..................................................................1,87 m

Fahrzeugbreite ...................................................................0,76 m

Durchfahrtshöhe ................................................................1,52 m

Gesamtgewicht ............................................................... 1.565 kg

Arbeitsplattform
Plattformabmessungen .............................................. 1,82x0,69 m

Tragkraft ............................................................................230 kg

Hydraulisch ausschiebbar ...................................................... Nein

Manuell ausschiebbar.........................................................0,71 m

Hydraulisch verrollbar ........................................................... Nein

Spezielle Ausrüstung
Schmale Bauweise ..................................................................... Ja

Batterie ..................................................................................... Ja

Nur für Inneneinsätze ............................................................ Nein

230-Volt Anschluss auf der Plattform ......................................... Ja

Max. Personenzahl ..................................................................... 2
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Mobi-S078
Iteco ECO 60-80 

Abmessungen 
Max. Arbeitshöhe ...............................................................7,80 m

Max. Standhöhe .................................................................5,80 m

Min. Standhöhe ..................................................................1,40 m

Bauhöhe inkl. Handlauf ......................................................2,35 m

Fahrzeuglänge  ..................................................................2,54 m

Fahrzeugbreite ...................................................................1,42 m

Durchfahrtshöhe ................................................................2,35 m

Gesamtgewicht ...............................................................1.800 kg

Arbeitsplattform
Plattformabmessungen .............................................. 2,54x1,42 m

Tragkraft ............................................................................300 kg

Hydraulisch ausschiebbar ...................................................... Nein

Manuell ausschiebbar.........................................................0,80 m

Hydraulisch verrollbar ........................................................... Nein

Spezielle Ausrüstung
Schmale Bauweise ..................................................................... Ja

Batterie ..................................................................................... Ja

Nur für Inneneinsätze ............................................................ Nein

230-Volt Anschluss auf der Plattform ......................................... Ja
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