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Genie GS 3268 

Abmessungen 
Max. Arbeitshöhe ............................................................. 11,75 m

Max. Standhöhe ................................................................. 9,75 m

Min. Standhöhe ..................................................................1,31 m

Bauhöhe inkl. Handlauf ......................................................2,45 m

Fahrzeuglänge  ..................................................................3,38 m

Fahrzeugbreite ...................................................................1,73 m

Durchfahrtshöhe ................................................................1,82 m

Gesamtgewicht ................................................................4.115 kg

Arbeitsplattform
Plattformabmessungen ...............................................2,51x1,55 m

Tragkraft ............................................................................454 kg

Hydraulisch ausschiebbar ...................................................... Nein

Manuell ausschiebbar.........................................................1,45 m

Hydraulisch verrollbar ........................................................... Nein

Spezielle Ausrüstung
Schmale Bauweise ................................................................. Nein

Batterie ................................................................................. Nein

Nur für Inneneinsätze ............................................................ Nein

230-Volt Anschluss auf der Plattform ......................................... Ja

Max. Personenzahl ..................................................................... 2
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Mobi-S122
HAB S 124-10 E2WD 

Abmessungen 

Max. Arbeitshöhe .............................................................12,40 m

Max. Standhöhe ...............................................................10,40 m

Min. Standhöhe ..................................................................1,45 m

Bauhöhe inkl. Handlauf ......................................................2,60 m

Fahrzeuglänge  ..................................................................2,71 m

Fahrzeugbreite ...................................................................0,98 m

Durchfahrtshöhe ................................................................1,92 m

Gesamtgewicht ...............................................................2.860 kg

Arbeitsplattform
Plattformabmessungen .............................................. 2,49x0,98 m

Tragkraft ............................................................................350 kg

Hydraulisch ausschiebbar ...................................................... Nein

Manuell ausschiebbar.........................................................1,45 m

Hydraulisch verrollbar ........................................................... Nein

Spezielle Ausrüstung
Schmale Bauweise ..................................................................... Ja

Batterie ..................................................................................... Ja

Nur für Inneneinsätze ................................................................ Ja

230-Volt Anschluss auf der Plattform ......................................... Ja
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